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Общее 

 
Внимательно и полностью прочитайте указания в этом буклете. Прежде чем подключить оборудование к источнику электрической энер​гии, убедитесь в том, что напряжение источника электрической энер​гии соответствует величине, указанной на табличке номинальных дан​ных (рис. 1). Прежде чем начать какие-либо действия, изолируйте оборудование от источника электрической энергии. Выполнение мон​таж​ных работ следует доверять только обученным профессиональным монтажникам, выполняющим работы в соот​ветствии с инструкциями изготовителя и соблюдающим действующие нормы и правила. 
 
Изготовитель не несёт ответственности: 

  •  если ущерб нанесён при несоблюдении указаний по монтажу и пользованию, или из-за неправильного пользования оборудованием; 

  •  за любые неточности, содержащиеся в настоящем буклете из-за ошибок копирования или печати. 

 
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения с це​лью усовершенствования изделия, без изменения основных характеристик. 

Указания по монтажу 

 1) Табличка номинальных данных находится на задней стороне обору​дования (рис. 1). 

 2) Приступая к пользованию оборудованием, снимите защитную плёнку с деталей. 

 3) Техника безопасности при работе с электрооборудованием: 

  •  напряжение источника электрической энергии должно со​от​вет​ст​вовать величине, указанной на табличке номинальных данных; 

  •  для подключения к источнику электрической энергии должна ис​пользоваться стандартная розетка, обеспечивающая заземление; 

  •  данное оборудование следует подключить к системе для выравни​вания потенциалов. 

 4) Электрические соединения и подключения 

 
Работы по выполнению электрических соединений и подключений должны выполнять обученные лица, действующие в соответствии с нор​мами и правилами электротехники. Электрический кабель должен быть проложен так, чтобы никакая его часть не находилась при темпера​туре свыше 50 °C. Приступая к монтажу, убедитесь в том, что ро​зетка или выключатель останутся легкодоступными, когда оборудова​ние окажется на месте применения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изготовитель не несёт ответственности при несоблю​дении этих правил техники безопасности. 

Указания по применению 

 1) Данное оборудование предназначено для коммерческого примене​ния, и пользоваться им должны только лица, прошедшие соответствую​щее обучение. 

 2) Прежде чем включить оборудование впервые, тщательно удалите промышленную защитную смазку. 

 3) Влейте воду в ванну (приблизительно 23 литра). 
Не разрешается пользоваться оборудованием, когда в нём нет воды. 

  •  Подготовка к работе  

 1) Вставьте вилку электрического кабеля в розетку источника элек​трической энергии. 
 2) Переключатель (А, рис. 2) переведите в положение «1»; если всё правильно, то включится зеленый световой индикатор (D, рис. 2). 
 3) Регулятор температуры (С, рис. 2) переведите в положение, со​ответствующее желаемой температуре. При этом включится световой индикатор «Нагрев» (В, рис. 2); когда будет достигнута заданная температура, этот световой индикатор выключится. 
 4) Макаронные изделия, предназначенные для варки, поместите в подходящие корзины. 
 5) Теперь оборудование готово к пользованию 
  •  Выключение 

 1) Регулятор температуры (С, рис. 2) переведите в положение «0» и убедитесь в том, что световой индикатор (В, рис. 2) выключился. 
 2) Переключатель (А, рис. 2) переведите в положение «0» и убеди​тесь в том, что световой индикатор (D, рис. 2) выключился.
 3) ПРИМЕЧАНИЕ. Если вилка электрического кабеля остаётся встав​ленной в розетку источника электрической энергии, то оборудование всё ещё остаётся под напряжением. 
Техническое обслуживание и чистка 
 
Техническое обслуживание оборудования должны проводить только квалифицированные лица. 

 
Прежде чем чистить, отсоедините оборудование от источника элек​трической энергии и дайте время ему остыть. 

 
Для чистки используйте влажную ткань с небольшим количеством чистящего средства, не оказывающего абразивного действия, или вос​пользуйтесь специальным средством для чистки изделий из нержавею​щей стали. 

Техника безопасности 

  •  Замену электрического кабеля доверяйте только квалифицирован​ным лицам. 
  •  Не прикасайтесь к оборудованию влажными или мокрыми руками. 

  •  Защитите оборудование от суровых погодных условий (таких как дождь или яркий солнечный свет). 
  •  Отсоединяйте оборудование от источника электрической энергии каждый раз, когда закончили им пользоваться, или перед чисткой оборудования. 

  •  Данное оборудование должно быть недоступно детям. 

Соответствие стандартам 

 
Данное оборудование разработано в соответствии с Директивами Европейского Союза 2006/95/CE «Низкое напряжение» и 2004/108/CE «Электромагнитная совместимость». 
Технические данные 

	Модель 
	Мощность 
	Напряжение 
	Размеры 
	Размеры ванны 
	Стандартное обо​рудование 
	Масса нетто 

	
	Вт 
	
	мм 
	мм 
	Кол-во корзин 
	кг 

	CC10 
	3200 
	230/1N/50‑60 
	335x600x300h 
	300x510x210h 
	1 (26x17x16h) 

2 (13x17x16h) 
	10,50 

	CC11 
	3200 
	230/1N/50‑60 
	400x700x340h 
	300x510x210h 
	1 (27,5x15x20h) 

2 (12,5x12,5x20h) 
	15,00 


ПРИМЕЧАНИЕ. 
 1) 1N = 1 фаза с нейтралью; 
 2) h = высота 
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Рис. 1. Табличка номинальных данных: 

	model 
	Модель 

	code 
	Код 

	serial Nr. 
	Серийный номер 

	year 
	Год 

	V
	В 

	Hz 
	Гц 

	W 
	Вт 

	Kg 
	кг 
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Рис. 2 

Приложение 

Электрическая схема, модели СС10 и СС11 
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Рис. Электрическая схема, модели СС10 и СС11: 

	I 
	Электрический выключатель 

	LI 
	Световой индикатор подсветки выключателя 

	TL 
	Рабочий термостат 

	L 
	Оранжевый световой индикатор 

	R 
	Нагревательный элемент 

	L1 
	Линия 1 

	N 
	Нейтраль 

	T 
	Земля 


Вид в разобранном состоянии
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