Стерилизатор для ножей Модели: SC14B и SC20B. Компания: SOLIS (Италия) 

)

[image: image1.jpg]



Стерилизатор для ножей 
Модели: SC14B и SC20B  
Компания: SOLIS (Италия) 
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1. Идентификация 
 
Настоящее Руководство по эксплуатации содержит в себе указания по пользованию и обслуживанию данного оборудования, является его неотъемлемой частью, и пользователь должен прочитать настоящее Руководство по эксплуатации перед эксплуатацией. Никакая часть этой публикации воспроизведена, кроме случаев, когда экземпляры необходимы пользователю. Любые технические усовершенствования дан​ного оборудования могут быть осуществлены без какого-либо предос​тережения. 
 
Данное оборудование предназначено для стерилизации и обслужива​ния стерильных ножей после первого применения, мытья и чистки после пользования. Просто вставьте ножи в решетку, изготов​ленную из поликарбоната, переведите электрический выключатель в положение «Включено» и отрегулируйте таймер, выбирая время (дли​тельность) действия в соответствии с необходимостью, и процесс обеззараживания начнётся автоматически. 

 
Изготовитель не гарантирует эффект стерилизации для каких-либо целей, отличающихся от указанных в настоящем Руководстве по экс​плуатации. Категорически запрещено помещать в стерилизатор какие-либо изделия, кроме тех, для стерилизации которых предназначено данное оборудование. 

2. Табличка номинальных данных и технические характеристики 
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Рис. 1. Табличка номинальных данных: 

	model 
	Модель 

	code 
	Код 

	serial Nr. 
	Серийный номер 

	year 
	Год 

	V
	В 

	Hz 
	Гц 

	W 
	Вт 

	Kg 
	кг 
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Рис. : 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Приступая к пользованию этой машиной, внимательно и полностью прочитайте настоящее Руководство по эксплуатации. Пре​небрежение изложенными здесь указаниями по эксплуатации может при​вести к серьёзным травмам, в том числе со смертельным исходом. 
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Рис. : 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! При работе с этим оборудованием возможны дуговые разряды, сопровождающиеся вспышками света. 
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Рис. : 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Опасно для глаз! Требуется защита для глаз. 

Таблица 

Технические характеристики

	Модель
	SC14B
	SC20B

	Номинальное напряжение 
	230 В, одна фаза с нейтралью, 50 Гц

	Количество ламп и потребляемая мощность 
	1 tuv-c, 16 Вт

	Тип держателя и количество ножей 
	решетка – 14
	решетка – 20

	Размеры, мм 
	400x130x670h*
	510x130x670h*

	Размеры камеры, мм 
	350x125x535h*
	460x125x535h*

	Размеры рукоятки, мм (не более) 
	160

	Размеры ножа, мм (не более) 
	350


* h = высота 
 
Данное оборудование состоит из одноэлементной компактной рамы, изготовленной из нержавеющей стали, снабженной крышкой из орг​стекла. Пульт управления состоит из выключателя и таймера. Внутри установ​лена ультрафиолетовая лампа типа UV-C. Данное оборудование также снабжено защитным выключателем, который выключает ультрафио​летовую лампу при открывании дверцы. Данное оборудование не соз​даёт шумов и вибраций. 
3. Техника безопасности 

 
Приступая к пользованию, убедитесь в том, что оборудование не повреждено и не сломано. Убедитесь в том, что электрическая вилка должным образом заземлена и что напряжение источника электрической энергии соответствует величине, указанной на табличке номинальных данных. ПРИМЕЧАНИЕ. Ультрафиолетовое излучение UV-C опасно для кожи и глаз, поэтому не следует пытаться использовать оборудование в более напряженном режиме, при открытой передней дверце, и каким-либо другим способом, кроме указанного здесь. 
4. Монтаж 

 
Закрепите оборудование на стене и убедитесь в том, что съёмный держатель ножей вставлен правильно. Убедитесь в том, что оборудова​ние подключено к источнику электрической энергии, который полностью соответствует действующим нормам и правилам техники безопасности. 
5. Пользование 

 
Откройте переднюю дверцу оборудования с помощью соответствую​щей ручки, и поместите ножи внутрь, и закройте дверцу. Переведите выключатель в положение «Включено», с помощью таймера задайте нуж​ное время действия, и убедитесь в том, что внутренняя лампа (лампы) светится. 
 
По истечении заданного времени, оборудование автоматически выклю​чается. Если во время работы оборудования его дверца будет от​крыта, то оборудование автоматически выключится; если закрыть дверцу, то запланированный цикл возобновится. Рабочий цикл может быть остановлен в любое время просто нажатием на выключатель, нахо​дящийся на панели управления. 

 
По окончании цикла стерилизации переведите выключатель в положе​ние «Выключено». 

Минимальное время экспозиции 

 
Количество облучения, необходимое для уничтожения организмов, зависит от типа микроорганизма и от условий окружающей среды. Ле​тальная доза облучения ультрафиолетом UV-C для микроорганизмов за​висит от интенсивности источника, от времени экспозиции и от других факторов, таких как температура, влажность и отражение излучения. 
 
Наше оборудование разработано так, чтобы обеспечить максималь​ный эффект облучения и гарантировать оптимальные эксплуатационные характеристики в различных случаях применения. Это идеально для об​служивания любого инструмента после стерилизации. 
 
В приведённой ниже справочной таблице указано время, которое потребуется для уменьшения количества микробов на 90%; эти величины взяты из документа «Информация по применению ультрафиолетового из​лучения для чистки» (Ultraviolet purification application informa​tion), подготовленного организацией «Philips Lighting BV». 
Таблица 

	Микроорганизмы
	Сек.
	Микроорганизмы
	Сек.
	Микроорганизмы
	Сек.

	Batteri
	
	Serratia marcescens
	22
	Penicillium expansum
	120

	Bacillus subtilis (spore)
	111
	Sighella sonnei
	28
	Penicillium roqueforti
	120

	Bacillus subtilis (cellule vegetative)
	66
	Sighella paradysenteriae
	15
	Penicillium digitatum
	407

	Clostridium tetani
	111
	Staphylococcus aureus
	24
	Rhizopus nigricans
	1.028

	Escherichia coli
	28
	Staphylococcus haemolyticus
	20
	Protozoi
	

	Mycobacterium tuberculosis
	56
	Streptococcus viridans
	19
	Chlorella Vulgaris
	111

	Proteus vulgaris
	24
	Muffe
	
	Cryptosporidium parvum
	23

	Pseudomonas aeruginosa
	51
	Aspergillus flavus
	556
	Virus
	

	Pseudomonas fluorescens
	32
	Aspergillus glaucus
	407
	Virus epatite A
	68

	Salmonella enteritidis
	37
	Aspergillus niger
	1.222
	Virus Influenza
	33

	Salmonella paratyphi
	30
	Mucor racemosus A
	157
	Lieviti
	

	Salmonella typhimurium
	74
	Mucor racemosus B
	157
	Saccharomyces cerevisiae
	56

	Sarcina lutea (Micrococcus luteus)
	182
	Oospora lactis (Geotrichum candidum)
	46
	Saccharomyces ellipsoideus
	56


6. Периодическое обслуживание 
 
Приступая к чистке оборудования, обязательно выньте вилку элек​трического кабеля из розетки источника электрической энергии. С помощью влажной ткани с добавлением нейтрального моющего средства очистите внутренние поверхности оборудования; не разрешается ис​поль​зо​вать чистящие средства, оказывающие абразивное действие. Для более тщательной чистки, имеется возможность извлечь держатель ножей. 

 
Чтобы гарантировать соответствие исходным стандартам качества и безопасности, рекомендуется заменять ультрафиолетовую лампу (UV‑C), переднюю дверцу и решетку для ножей не реже чем раз в три года. 

7. Транспортировка 


 Данное оборудование является хрупким, и поэтому обращаться с ним следует осторожно, не допуская ударов и падения оборудования. Если понадобится поместить оборудование на хранение, упакуйте его в упаковочные материалы и храните в сухом месте, не подвергая дей​ствию чрезмерных температур. В комплект поставки каждого изделия обычно входит, помимо самого изделия, настоящее Руководство по эксплуатации, сертификат соответствия требованиям Европейского Союза, электрический кабель и рамка для ножей. 

8. Возможные неисправности и способы их устранения 

	Неисправность
	Проверка
	Способ устранения

	Не светится 
внут​ренняя лампа 
	Проверьте электриче​ский кабель 
	Подключите или замените электрический кабель

	
	Проверьте микровыклю​чатель дверцы 
	Замените микровыключа​тель дверцы 

	
	Проверьте ультрафио​летовую лампу 
	Замените ультрафиолето​вую лампу 

	
	Проверьте электриче​ский выключатель
	Замените электрический выключатель

	
	Проверьте таймер 
	Замените таймер 


9. Снятие с эксплуатации и выбрасывание 
Консервация 
 
Отсоедините электрический кабель от источника электрической энергии и положите его внутрь оборудования. Проведите тщательную чистку внутри. Поместите оборудование в упаковку. Храните в сухом надёжном месте. 


Выбрасывание 

 
Передайте оборудование авторизованному эвакуатору отходов. 

Предостережение по поводу соблюдения норм и правил выбрасывания в соответствии с Законом номер 151 от 22/07/2005 (RAEE) 
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Символ в виде перечеркнутого накрест мусорного бака, нане​сённый на оборудование, означает, что по окончании срока службы данное оборудование не разрешается выбрасывать 
вместе с быто​вым мусором, и что оно должно быть передано в центр по сбору отходов электрического и электронного оборудования, или возвращено розничному продавцу при приобретении нового оборудования. 

На пользователя возлагается обязанность доставить данное обору​дование в центр по сбору отходов, когда изделием уже нельзя будет пользоваться. Когда выбрасывание оборудования проводится должным образом, и оборудование передаётся для вторичной перера​ботки и выбрасывания, совместимого с условиями окружающей среды, предотвращаются возможные неблагоприятные последствия для окружаю​щей среды и для здоровья людей, а также это способствует вторич​ному использованию части материалов из выброшенного оборудования. За более подробными сведениями о системах сбора, существующих в вашей местности, обращайтесь в местные службы по сбору мусора. 
Модели SC14B и SC20B. Электрическая схема 
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Рис. Модели SC14B и SC20B. Электрическая схема: 

	switch 
	Выключатель 

	timer 
	Таймер 

	microswitch 
	Микровыклю​чатель 

	reactor 
	Дроссель 

	lamp 
	Лампа 

	starter 
	Стартёр 

	L 
	Линия 

	N 
	Нейтраль 
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