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Куттер ZB/GZB-80
Инструкция по эксплуатации
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1. Технические характеристики
	Модель
	ZB-80
	GZB-80


	Напряжение, В
	380

	Мощность, кВт
	12
	10

	Объем, л
	80

	Скорость, об/мин
	10/14 

	Скорость работы ножей, об/мин
	750/1550/3180

	Габариты, мм
	1400*1000*1100
	1800*1200*1300

	Вес, кг
	850кг
	900кг


2. Установка 
(1) Установите оборудование на ровную поверхность..

(2) Для установки ножей используйте инструмент, который входит в комплект поставки. 

3. Эксплуатация
(1) Подключите оборудование к электросети, загорится индикатор.

(2) Включите 1 скорость ножа, потом включите кнопку котла, затем закладывайте мясо и приправы.

(3) Вы можете самостоятельно регулировать скорость ножей и скорость оборудования. Запомните, что при включении нельзя сразу ставить 3 скорость, это может привести к поломке оборудования.
(4) После окончания работы, выключите оборудование из электросети.

(5) Если Вы заметили неполадки в работе оборудования, нажмите кнопку «стоп».

4. Уход
(1) Каждый год добавляйте масло в редуктор подачи фарша.

(2) Каждые полгода смазывайте ножи.

(3) Каждый год смазывайте маслом подшипники котла.

5. Возможные неисправности и их предотвращение
	Неисправности
	Причина


	решение



	Не горит индикатор
	1.Оборудование неправильно подключено
2.Сломалась система управления
3. Сломалось реле
	1.Посмотрите верно ли подключено оборудование
2.Осмотреть систему управления
3.Осмотреть реле

	Нож не работает на первой/второй/ третьей скоростях
	1.Сломалась катушка KM1 

2.Сломалась катушка KM2，KM3 

3.Сломалась кнопка SB1 
	1.Поменять катушку  KM1

2.Поменять катушку  KM2，KM3

3.Поменять катушку SB1

	Не работает первая/вторая/третья скорости котла 
	1． Сломалась катушка KM5 

2． Сломалась катушка KM6 
3． Сломалась кнопка скоростей
	1． Поменять катушку  KM5

2． Поменять катушку KM6

3． Поменять кнопку


6. Схема электроцепи
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Комплектация:

Набор ножей    2шт

Гайки крепления  10шт

